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 ALLGEMEINE INFOS

MAX. BELASTUNGEN ANKERSCHIENEN IN BETON

MAX. BELASTUNGEN TRAVERSENSYSTEME

Verfügbare Breite		  16 m
Verfügbare Länge		  20 m
Lichte Höhe	 7 m über Bühne	 5.5 m über Publikum
Boden 		  Beton grau
max. Bühnenfläche	 bis Brandschutzvorhang	 B: 16 m T: 11 m 
	 bis Tribüne ausgefahren	 B: 16 m T: 11 m 
	 bis Tribüne eingefahren	  B: 16 m T: 20 m
Teleskoptribüne	 fahrbar in längsrichtung	 max. 240 Sitzplätze 
	 ausgefahren	 B: 13.8 m T: 11.40 m H: 3.85 m
Obermaschinerie	 Rigg 1	 Über Bühnenfläche B: 15.5 m T: 6 m H: 7 m 
	 Rigg 2 	 Nach Decken-Sturz B: 15 m T: 4m H: 5.5 m 
	 Front Rigg	 B: 15 m 
	 Opera Zug	 B: 12 m 

Punktlast		  1000 kg 
Gesamtbelastbarkeit	 auf ganzer Breite	 2000 kg 

Rigg 1	 ganzes Rigg, verteilt	 2250 kg 
	 Punktlast unter Motor	 375 kg 
	 P.L. mittig zw. Motoren 	 175 kg 
	 Streckenlast / Laufmeter	 70 kg 
	 Nutzlast Kragarm verteilt	 250 kg
Rigg 2	 ganzes Rigg, verteilt	 2400 kg 
	 Punktlast unter Motoren	 375 kg 
	 P.L. mittig zw. Motoren	 175 kg 
	 Streckenlast / Laufmeter	 70 kg 
	 Nutzlast Kragarm verteilt	 250 kg
Front-Traverse	 ganzes Rigg, verteilt	 375 kg 
	 Punktlast unter Motoren	 375 kg 
	 P.L. mittig zw. Motoren	 130 kg 
	 Streckenlast / Laufmeter	 25 kg 
	 Nutzlast Kragarm verteilt	 50 kg
Opera Zug	 ganzes Rigg, verteilt	 200 kg 
	 Punktlast unter Motoren	 200 kg 
	 P.L. mittig zw. Motoren	 100 kg 
	 Streckenlast / Laufmeter	 16  kg 
	 Nutzlast Kragarm verteilt	 30 kg
Doppelrohr -Pipes	 Punktlast	 100 kg 



TECHNIK

SCHEINWERFER

STROMANSCHLÜSSE

Ton	 2 × Lautsprecher Line-Array	 Nexo Geo S1210, 5-teilig + 1 DownFill S1230 
	 4 × Lautsprecher Sub	 Nexo RS 15 Sub (Twin) 
	 FOH Mischpult	 Yamaha M7CL oder QL1 
	 Multicore	 Analog 32/8 mit Split für Monitoring 
	 10 × Monitorlautsprecher	 Coda Cue4 
	 8 × Lautsprecher	 Coda Hops5
Licht	 Dimmer	 90 Kreise (Electron ACTOR 716) 
	 Mischpult	 ETC, Ion
Video	 Projektor	 Panasonic PT-RZ970 
	 Leinwände	 Opera 12 × 7 m 
		  16:9 / 6.5 × 3.7 m 
		  16:9 / 4.6 × 2.7 m 
		  4:3 / 3.9 × 2.9 m 

30 ×	 PC 1KW	 RJ 306 LPC
16 ×	 Fresnel 1 KW	 RJ 306 LF
8 ×	 2 KW Fresnel	 RJ 329 HF
18	 Led Par	 Elation Fuze Z120
10	 ML Spots	 Clay Paky HPE700
10 ×	 Profiler 25-50°	 ETC, S.F. Zoom
8 ×	 Profiler 36°	 ETC S.F. 36°
8 ×	 Profiler 50°	 ETC S.F. 50°
8 ×	 Profiler 12-30°	 ADB Warp
30 ×	 Par	 CP62
20 ×	 Par	 CP61
16 ×	 Par	 CP60
4 ×	 Par 6er bar	 CP61
4 × 	 Horizontleuchte 4 Kammern	 Teclumen, Linea 1000 asym.
4 × 	 Horizontleuchte 1 Kammer	 Teclumen, Linea 1000 asym.
4 × 	 Flächenleuchte 1 Kammer	 Teclumen, Linea 1000 asym. 

1 ×		  63 A
2 ×		  32 A
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